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PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE

■Wymiary gabarytowe, ciężar.

■Przeznaczenie, charakterystyka.

■Sposób zabudowy w wykopie
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■Płyta włazowa, pokrywka, kominek włazowy

Zbiorniki na ścieki sanitarne.
Maksymalne obciążenie  płyty stropowej zbiorników 
(ciężar gruntu nasypowego, ciężar nawierzchni, 
obciążenie zmienne- w wartości charakterystycznej) 
wynosi 25 kN. 
Istnieje możliwość wykonania zbiorników 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb i 
uwarunkowań

Izolacja zewnętrzna: podwójna warstwa Izolbet A
otwór wlotowy: standardowo (fi) 160mm z uszczelką 
gumową

wysokość elementu
kominka: 25 cm

średnica płyty: 72 cm, wysokość: 5-11 cm, 
waga: 60 kg, średnica otworu: 23,5 cm

Długość: 520 cm   Szerokość: 270 cm    Wysokość: 270 cm.         Ciężar łupiny zbiornika: 14t    Ciężar płyty górnej:  5t

Zbiornik na ścieki sanitarne o pojemności 29,26m3

pojemność czynna 26,65m3


