B GLEOWNY
4 INSTYTUT
GORNICTWA

Zakfad
Monitoringu Srodowiska
wykonuje m.in.:

¢ badania chemiczne
i wiasciwosci fizycznych:

> wody, wody do spozycia
i Sciekow

» materiatéw budowlanych,
odpadow, gleb, gruntéw
i paliw statych,

» innych probek statych,
cieklych i gazowych
(np. olejow, powietrza,

roslin, Zzywnosci, produktéw

petrochemicznych)

¢ pobieranie wody do spozycia.

prébek srodowiskowych,
odpadow

e prace z zakresu przerobki
kopalin i zagospodarowania
odpadoéw

e badania materiatéw
z wykorzystaniem
zaawansowanych technik
mikroskopowych

* opinie i ekspertyzy

Zaktad Monitoringu Srodowiska

tel./fax: 32 259 2273
e-mail: sc@gig.eu
www.zms.gig.eu
Kierownik Zakladu (SC)

tel. 3225926 77
l.drobek@gig.eu

Laboratorium
Analiz Odpadow Stalych (SC-1)
tel. 32 259 22 80
k.bojarska@agig.eu

Laboratorium
Analiz Wéd i Sciekéw (SC-2)
tel. 32 259 24 67
m.bebek@gig.eu

Pracownia
Analiz Ekologicznych (SC-3)
tel. 32 259 2563
z.bzowski@gig.eu

Laboratorium

Analiz Zwigzkéw Organicznych (§C-4)

tel. 322592175
i.gofron@gig.eu

Laboratorium

Przerdbki Kopalin i Gospodarki

Odpadami (SC-5)
tel. 32 259 21 15
j.-moszko@gig.eu

SC/P0O-07; zal.7.2; edycja z dn. 29.07.2019

GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
Plac Gwarkéw 1, 40-166 Katowice
T:32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: gig@gig.eu, www.gig.eu
Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: 0000090660

ZAKLAD MONITORINGU SRODOWISKA
LABORATORIUM ANALIZ ODPADOW STALYCH

Katowice, 23.10.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 874.1/SC-1/19

BADANIA MIGRACJI ZANIECZYSZCZEN
(ZAPACH, OWO, JONY AMONU, AZOTANY, AZOTYNY,
OLOW, KADM, CHROM, GLIN)

Z PROBKI BETONU PRZEZNACZONEGO DO
WYKONYWANIA ZBIORNIKOW NA WODE PITNA

Zamawiajacy:

P.P.H. Probud
42-480 Poreba ul. Zielona 2

Zamowienie jednorazowe nr:

-- z dnia 20.09.2019
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WYNIKI BADAN DOTYCZA WYLACZNIE DOSTARCZONYCH PROBEK
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1. Przedmiot badan
Zgodnie z zamodwieniem wykonano badania migracji zanieczyszczen z pobranej
i dostarczonej przez Zamawiajgcego w dniu 19.09.2019r., prébki:

e beton przeznaczony do wykonywania zbiornikow na wode pitna (874.1/19).

2. Zakres badan

Badania migracji wykonano zgodnie z PN-EN 14944-3:2008 Wplyw wyrobow
cementowych na wode przeznaczong do spozycia przez ludzi — Metody badan — Czes¢ 3:
Migracja substancji z produkowanych fabrycznie wyrobéw cementowych.
Przed przystagpieniem do badan migracji przeprowadzono kondycjonowanie wstepne
probki. Kondycjonowanie wstepne prowadzono zgodnie z punktem 8.3.2 normy. Stosowano
wode pozbawiona chloru, przygotowana zgodnie z punktem 5.3.1 normy o pH = 7,4 + 0,1,
twardosci 200 mg CaCOs/| oraz alkalicznosci 244 mg HCO,7/l.
Zasadnicza procedura migracji byta zgodna z punktem 9 normy. Stosowano wode
pozbawiong chloru, przygotowang zgodnie z punktem 5.3.3 normy o pH=7,0+£0,1,
twardosci 100 mg CaCOy/l, alkalicznosci 122 mg HCO;/l oraz stezeniu krzemionki 10 mg
SiO,/l.
Badania przeprowadzono w temperaturze T = (23 + 2) "C. Wykonano dwa réownolegte
testy migracji. Do kazdego testu uzyto dwie zwigzane probki w ksztatcie walca.
Objetos¢ wody do badan wynosita V = 1,85 dm®. Pole powierzchni badanej probki
majacej styczno$é¢ z woda do badan wynosito S = 4,50 dm?. Zastosowany stosunek pola
powierzchni do objetosci S/V wynosit ~ 2,43 dm™.
W uzyskanych wodach po kazdym okresie migracji wykonano nastepujgce analizy:
e oznaczenie stezenia kadmu, chromu, ofowiu i glinu metoda emisyjnej spektrometrii
plazmowej (ICP-OES) wedtug PN-EN ISO 11885:2009,

e oznaczenie stezenia ogolnego wegla organicznego (TOC/OWO) metodg
wysokotemperaturowego spalania z detekcja IR wedtug PN-EN 1484:1999,

e oznaczenie stezenia jonow amonu metodg wstrzykowej analizy przeptywowej (FIA)
z detekcjg spektrofotometryczng wedtug PN-EN ISO 11732:2007 pkt 3,

e oznaczenie stezenia  azotyndw metoda  spektrofotometryczng  wedtug
PN-EN 26777:1999,

e oznaczenie stezenia azotandw metoda chromatografii jonowej (IC) wedtug
PN-EN ISO 10304-1:2009.

Wszystkie oznaczenia wykonano w Laboratorium Analiz Wod i Sciekow Zaktadu
Monitoringu Srodowiska.

Wartos¢ migracji analizowanych substancji obliczono zgodnie z punktem 11 normy.
W zataczeniu sprawozdanie z badan w/w Laboratorium:

e Sprawozdanie z badan nr 874.1/SC-2/19
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Zamawiajacy
Opis probki

Numer prébki

Data wykonania analizy

GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
ZAKLAD MONITORINGU SRODOWISKA

Laboratorium Analiz Odpadéw Statych
Katowice, Plac Gwarkow 1

Migracja

: P.P.H. Probud

Katowice, 23.10.2019r.

: beton przeznaczony do wykonywania zbiornikow

na wode pitna
: 874.119
: 19.09 - 23.10.2019r.

Okres migracji
Badany n=1
obiekt/ | Symbol Stezeni
tezenie [ mg/l
Parametr i [mgll]
jony . i
Eni azotany azotyny kadm chrom olow glin OWo
slepa pz¥c | <0,02 <0,02 | <0006 | <0,0002 | <0,0005 | <0,002 | <0005 | <02
proba -) 1 1 1 L] ’ 1 H] L]
woda po i 0,041
migracji aj < 0,02 < 0,02 < 0,006 < 0,0003 < 0,001 < 0,005 £0,010 <0,5
‘.’fekt s ¢ < 0,02 < 0,02 <0,006 | <0,0003 | <0,001 < 0,005 iead <0,5
migracji 1 ' ' ' ’ ! ’ +0,010 :
miaraci sy 5,6E-03
gracja M3 <2,7E-03 | <2,7TE-03 | <8,2E-04 | <4,1E-05 | <1,4E-04 | <6,9E-04 +1 4E-03 < 6,9E-02
Okres migracji
Badany n=2
obiekt/ | Symbol Stasen
tezenie [ mg/l
Parametr § [mglt]
jony E :
et azotany azotyny kadm chrom otow glin owo
Siepa p23c | <0,02 <002 | <0006 | <0,0002 | <0,0005 | <0,002 | <0,005 <0,2
proba 2 ' 1 ' ’ ' 3 L} ¥
woda po gty 0,040
migracji aj < 0,02 < 0,02 < 0,006 < 0,0003 < 0,001 < 0,005 +0.,010 <0,5
efekt | avc | <002 | <002 | <0006 | <00003 | <0001 | <0005 | 0:040 <0,5
migracji 2 ' ' : : ! . +0,010 !
L c 5,5E-03
migracja M5 <2,7E-03 | <2,7E-03 | <8,2E-04 | <4,1E-05 | <1,4E-04 | <6,9E-04 +1 4E-03 < 6,9E-02
< ‘“‘ o O W OIN I K
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GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
ZAKLAD MONITORINGU SRODOWISKA

Laboratorium Analiz Odpadéw Statych

Zamawiajacy
Opis probki

Numer probki
Data wykonania analizy

Katowice, Plac Gwarkow 1

Migracja

: P.P.H. Probud
: beton przeznaczony do wykonywania zbiornikow

na wode pitng

: 874.119
: 19.09 - 23.10.2019r.

Katowice, 23.10.2019r.

Okres migracji

Badany n=3
obiekt/ | Symbol Stezenie [ mg/l ]
Parametr
jony " ;
s azotany azotyny kadm chrom otow glin owo
Slepa :
: p23c < 0,02 < 0,02 < 0,006 < 0,0002 < 0,0005 < 0,002 < 0,005 <0,2

préba 3
woda po 2t 0,027

s P ,02 <0, <0, < 0,0003 < 0,001 <0, 4 <0,
migracji aj <0,0 0,02 0,006 0,005 0,007 0,5

efekt > 0,027

3 o Z3 ¢ <0, ,02 <0, <0, < 0,001 < 0,005 4 )
migracji c5 0,02 <0,0 0,006 0,0003 0,00 0,0 0,007 <0,5
migracija | M2¥C | <2,7E-03 | <2,7E-03 | <8,2E-04 | <4,1E-05 | < 1,4E-04 | <6,9E-04 | 2703 | <6 9E.02

g | M3 ’ ’ ¥ ! i $ tS,TE-Od !

Okres migracji
Parametr 1 2 3
TON
zapach <1 <1 <1
KIEmOWNIK

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 874.1/SC-1/19

Laboratorium x?\naliz Odpadoy Stalych

A it V
1 Jeal
dr inz. Katafzyna Bojurska
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GLOWNY

INSTYTUT GORNICTWA
ZAKLAD MONITORINGU SRODOWISKA

LABORATORIUM ANALIZ WOD 1 SCIEKOW

KARTA

WYNIEKOW

Probka 874.1/19 (woda po migracji)

ANALTIZY

Probka betonu przeznaczona do wykonywania zbiornikéw na wodg pitng

neanal. W onis probki | -glin -kadm | -chrom | -olow -NH4 -NO3 -NO2 -OWO | -zapach
LAWIS [mg/| |mg/l) |mg/l| [mg/] | |mg/]| [mgA] |mg/| [mgA| (TON)
Proba $lepa | < 0.005 | <0.0002 [ <0.0005 | <0.002 | <0.02 <0.02 <0.006 <0.2 <1
1770/19 | [11.10.19]
Probka - 0.041 | <0.0003 | <0.001 | <0.005| <0.02 <0.02 <0.006 <0.5 <
1771 - W(:ldil pO +0.010
7 migracjl
e (11.10.19]
Proba Slepa | < 0.005 | <0.0002 [ <0.0005 | <0.002 | <0.02 <0.02 < 0.006 <0.2 <
1782/19 | [14.10.19
[ ]
Probka - 0.040 | <0.0003 | <0.001 | <0.005 | <0.02 <0.02 < 0.006 <(0.5 <1
1783 - Wt_'du po +0.010
mgracji
Lisa/id [14.10.19]
Proba slepa | < 0.005 | <0.0002 | < 0.0005 | <0.002 | <0.02 <0.02 <0.006 <(.2 <1
1829/19 |[17.10.19]
Probka - 0.027 | <0.0003 | <0.001 | <0.005| <0.02 <0.02 < 0.006 <0.5 <l
1830 - woda po +0.007
migracji
L [17.10.19]

Badania wykonano zgodnic z PN-EN 14944-3:2008-02. Wodg do badan przygotowano wg pkt. 5.3.3 wskazanej normy.

Laboratorium Analiz Wad i Sciekow

Wykaz stosowanych metod badaii fizyko-chemicznych wid i sciekow - wyciqg

IST019v. 4.9 = 22.07.19r.

Badana cecha

Metoda

Dokument odniesienia

Zakres

- |metale i niemetale

emisyjna spektrometria plazmowa (ICP-OES)

PN-EN ISO 11885:2009

Al 0.010 - 1000 mg/l
Pb 0.002 - 1000 mg/l
Cd  0.0002 - 1000 mg/l
Cr_ 0.0005 - 1000 mg/1

- |wegiel organiczny
(RWO, OW0)

wysokotemperaturowe spalanie z detekeja IR

PN-EN 1484:1999

0.5-2500mg/1 C

- |zapach/ liczba
progowa zapachu
(TON)

sensoryczna, metoda petna i uproszezona,
parzysta, wyboru niewymuszonego

PN-EN 1622:2006

1 - 300

- |jony amonu

wstrzykowa analiza przeplywowa (FIA) 2
detekeja spektrofotometryczna

PN-EN ISO 11732:2007
pkt 3

0.020 - 1000 mg/l NHy"
0.016 - 777 mg/I N

azotyny

spektrofotometryczna

PN-EN 26777:1999

0.006 - 100 mg/1 NO>
0.0018 - 30.4 mg/l N

azotany (NOy)

chromatografia jonowa (1C)

PN-EN 1SO 10304-1:2009

0.020 - 1100 mg/l
0.0045 - 249 mg/I N

Daty wykonania badan sa identyfikowalne w zapisach laboratorium.
Oznaczenia, ktorych nazwe poprzedzono: symbolem **' wykonano metodami akredytowanymi, symbolem *-* metodami nieakredytowanymi
albo wynik jest poza zakresem akredytacji.
Cel pracy - Badania do celow wlasnych.

Wykonano dn.:

22,1012

Sprawozdanie z badan nr

874.1/SC-2/19
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