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1. Informacje dotyczace badan

Producent wyrobu: P.P.H. PROBUD Ryszard Mizera
ul. Zielona 2, 42-480 Poreba

Data rozpoczecia badan: 04-09-2023
Data zakonczenia badan: 05-09-2023

Miejsce wykonania badan:
W laboratorium LZK , w lokalizacji: W laboratorium LZK , w lokalizacji: ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.

2. Wyréb
2.1. Informacje dostarczone przez Zamawiajacego

Wyroéb: Zbiornik zelbetowe na $cieki 29m3 z betonu C30/37
Zbiornik zelbetowy na écieki 12m? z betonu C20/25

Deklarowany zakres stosowania: Zbiorniki zelbetowe przeznaczone s3 do okresowego
magazynowania lub retencji $ciekow.

3. Obiekt badan, probka

3.1. Informacje dostarczone przez Zamawiajacego

Pochodzenie probki:

Probki do badart wytrzymatoéci na $ciskanie oraz otuliny w postaci odwiertéw rdzeniowych zostaly
pobrane przez zleceniodawce i dostarczone do laboratorium. Po trzy sztuki odwiertéw zostato
pobranych z kazdego zbiornika do celéw wyznaczenia wytrzymatoéci na $ciskanie i po jednej sztuce do
okreslenia otuliny zbrojenia.

Prébki oznaczone byly nastepujaco:

Zbiornik 29 m?: prébka 1: 1-12 C30/37; prébka 2: 13-15 C30/37; prébka 3 16 C30/37; prébka 4: OT
C30/37

Zbiornik 12 m?: prébka 1: 1-12 C20/25; prébka 2: 13-15 C20/25; prébka 3: 16 C20/25; prébka 4: OT
C20/25

Pozostate informacje dotyczace prébek zgodnie z protokotem pobrania z dnia 19.06.2023:
- miejsce produkji: P.P.H. PROBUD Ryszar Mizera, ul. Zielona 2, 42-480 Poreba,
- partia produkcyjna (data produkcji): 19.06.2023.

3.2. Informacje uzyskane na podstawie ogledzin w Laboratorium

Przyjecie obiektu badan do laboratorium:
Data: 28-07-2023
Protokél przyjecia: LZK00-00780/23/Z00NZK
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Stan obiektu badan:

IRBR " 12K01-00780/23/200NzZK

Dostarczono prébki w stanie i ilo$ci odpowiedniej do wykonania badan.

Opis obiektu badan:

Dostarczone prébki pokazano na fot. 1.

4. Wyniki badan

Fot. 1. Probki do badan w postaci odwiertéw rdzeniowych

4.1. Wytrzymalos¢ na $ciskanie

4.1.1. Metoda badawcza
Metoda wiasna oparta na normie PN-EN 12504-1:2019-08

Realizacja badania, warunki §rodowiskowe oraz doktadno$¢ stosowanych urzadzen pomiarowych jest

zgodna z wymaganiami metody badawczej.

4.1.2. Wyniki

Tab. 1. Opis i identyfikacja prébek odwiertéw rdzeniowych

Oznaczenie | Opis (wystepowanie pustek, $rednica zbirojenia i potozenie, wymiar kruszywa, érednica i wysoko$é
prébki ' ' probek '
1-12 €20/25 Pustki do 7 mm, brak zbrojenia, oszacowana wielko$¢ kruszywa do 12 mm,

Srednica i wysoko$¢ probki d=74 mm, h=100 mm

13-15 C20/25

Pustki do 7 mm, brak zbrojenia, oszacowana wielko$¢ kruszywa do 12 mm,
Srednica i wysoko§¢ probki d=74 mm, h=100 mm

Pustki do 6 mm, brak zbrojenia, oszacowana wielko$¢ kruszywa do 12 mm,

16 C20/25 $rednica i wysoko$¢ prébki d=74 mm, h=100 mm
0T C20/25 Pustki do 7 mm, pret zebrowany 10mm, oszacowana wielkoé¢ kruszywa do 12 mm,
Srednica i wysokoS¢ prébki d=74 mm, h=100 mm
1-12 €30/37 Pustki do 5 mm, brak zbrojenia, oszacowana wielko$¢ kruszywa do 15 mm,

Srednica i wysoko$¢ probki d=74 mm, h=105 mm

13-15 €30/37

Pustki do 5 mm, brak zbrojenia, oszacowana wielko$¢ kruszywa do 15 mm,
srednica i wysoko$¢ prébki d=74 mm, h=105 mm

16 C30/37

Pustki do 5 mm, brak zbrojenia, oszacowana wielko$¢ kruszywa do 12 mm,
$rednica i wysoko$¢ prébki d=74 mm, h=105 mm

0T C30/37

Pustki do 6 mm, pret Zebrowany 12mm, oszacowana wielko$¢ kruszywa do 12 mm,
S$rednica i wysoko$¢ prébki d=74 mm, h=105 mm
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Tab. 7. Wyniki badai odwiertéw rdzeniowych ze zbiornika 29 m? (beton C30/37)

Nr probki Srednicad,mm | Wysoko$¢h, mm h/d e T
1-12 C30/37 74,3 79,6 1,07 188000 43,4
13-15 C30/37 74,3 79,6 1,07 178000 41,0

16 C30/37 74,3 78,2 1,05 237000 54,7

OT C30/37 74,3 T2 1,07 216000 49,9

urzgdzen i dotyczy pojedynczego pomiaru)

Niepewno$¢ rozszerzona wytrzymaloéci na $ciskanie fc1.1 core wynosi U=0,4 MPa (zwigzana z dokltadno$cia zastosowanych

Tab. 8. Wyniki badan odwiertéw rdzeniowych ze zbiornika 12 m? (beton €20/25)

Nr prébki Srednica d, mm Wysoko$é h, mm h/d l;&" f;}:;;“f
1-12 C20/25 74,2 79,2 1,07 142000 329
13-15C20/25 74,2 80,1 1,08 153000 35,4

16 C20/25 74,3 79,2 1,07 163000 37,7

0T 20/25 74,2 80,1 1,08 119000 27,6

Niepewnos¢ rozszerzona wytrzymato$ci na Sciskanie fc11 core wynosi U=0,4 MPa (zwigzana z doktadnoécia zastosowanych
urzadzer i dotyczy pojedynczego pomiaru)

U - rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru przy prawdopodobienstwie rozszerzenia wynoszacym okoto
95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2,0.

4.2. Otulenie betonem

4.2.1. Metoda badawcza

Pomiar otulenia betonem wykonano na odwiercie rdzeniowym pobranym ze zbiornika betonowego
W miejscu wystepowania zbrojenia.

4.2.2. Wyniki
Tab. 11. Wyniki badasi otulenia betonem
Oznaczenie probki Minimalna wartos¢ otulenia zbrojenia betonem
0T 30/37 37 mm
0T 20/25 31 mm

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru otuliny wynosi U=1,0 mm. U - rozszerzona niepewno$¢ pomiaru
przy prawdopodobienstwie rozszerzenia wynoszacym okoto 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2,0.

5. Zastrzezenia
Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnoszg sie wylacznie do otrzymanej prébki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze byé powielany inaczej, jak tylko
w catosci.

Raport z badan nie zastgpuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostepnianiu
wyrobow budowlanych.

Niniejszy raport zostal wydany w formie elektronicznej, z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
0s6b odpowiedzialnych. Wydruk niniejszego raportu nie jest oryginalnym dokumentem.
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6. Zalaczniki

1. Protokot pobrania prébek przez zleceniodawce.

Odpowiedzialny za badania

Autoryzujacy raport
mgr inZ, Zbigniew Fedorczyk mgr inZ Jacek Glodkiewicz
Zbi nleW Elektronicznie podpisany POdeS jeSt p rawnd Y
' g gﬁfzzgg’gg‘; ; ‘;-‘:'."3;?’2'“ e 'Dokument podpis z Jacek
Fedorczyk; [TB . i5c =" ' Glodkiewicz; ITB
{Data: 2023.09.28 14:42:25 CEST
podpis cyfrowy podpis cyfrowy
Kierownik Laboratorium LZK
dr inZ hab. Artur Piekarczuk, profesor Instytutu
Podpis jest prawidtowy
Dokument podpisanygrzéy Artur Pickarczuk; ITB|
Data: 2023.09.28 17:280 CEST
podpis cyfrowy
KONIEC RAPORTU
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Instytut Techniki Budowlanej

Zespot Laboratoriéw Badawczych
akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji
AB 023 certyfikat akredytacji nr AB 023

RAPORT Z BADAN
LZK02-00780/23/Z00NZK

Zamawiajacy: P.P.H. PROBUD Ryszard Mizera
ul. Zielona 2
42-480 Poreba
Obiekt badania: Prébki betonowe z betonu stosowanego do produkcji
zbiornikéw na $cieki:
Zbiornik na $cieki 29m3 z betonu C30/37
Zbiornik na $cieki 12m3 z betonu C20/25
Data wydania: ~19.10.2023

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK)
Ul Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, e-mail: konstrukcje@itb.pl

Instytut Techniki Budowlanej » 00-611 Warszawa e ul. Filtrowa 1 e tel. +48 22 825 04 71 « www.itb.pl = ci@itb.pl
K111 KRS: 0000158785 « Regon: 000063650 = VAT: 525 000 93 58 « BDO: 000021645
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Odpowiedzialny za badania Autoryzujacy raport
nz. Lukasz Zacharski mgr.inz. Agnieszka Michalik
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Kierownik Laboratorium LZK
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KONIEC RAPORTU
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